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Vorteile: 
MAXIMALER KOMFORT
•	 100 % operative Autonomie
•	 Vorhersage der verbleibenden Betriebsstunden
•	 Effektive Kommunikation mit dem Benutzer durch 

eine intuitive Benutzeroberfläche
•	 Ergonomisches und ansprechendes Design

Produktübersicht:
FUMIS ALPHA 41/42 ist eine Lösung für die Verbrennungssteuerung von Öfen, Brennern und Heizkesseln.

Sein typisches und intuitives Design, die außergewöhnliche Vorhersage der verbleibenden Betriebsstunden und seine 
Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen es dem Hersteller von Heizgeräten, seine Produkte von denen seiner Wettbewerber 
abzuheben.

Die Fumis ALPHA 41/42-Steuerung hilft dem Kunden dank der einfach konfigurierbaren Software, die Logistik- und 
Produktionskosten der Verbrennungsgeräte zu senken.

OFEN BRENNER PELLETKESSEL SCHEITHOLZKESSEL

Informationsblatt

Fumis ALPHA 41/42
ÜBERLEGENE TECHNOLOGIE ZUR VERBRENNUNGSSTEUERUNG
für Öfen, Brenner und Heizkesseln.
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Konfigurationen:
1.	 Pelletofen
2.	 Pelletkessel
3.	 Pelletbrenner
4.	 Scheitholzkessel

Optionen:
•	 Infrarot-Fernbedienung
•	 Kabellos Modul für die Fernbedienung
•	 LevelTronic
•	 Anschließbar mit allen Modellen unserer 

Benutzeroberflächen

ALPHA 41/42
Beschreibung: Elektronik zur Steuerung der Verbrennung von Biomasse

Technische Daten: 	• 	3 multifunktionale Triac-Ausgänge 230 V AC 1 A
	• 	1 Relaisausgang 230 V AC 2 A (450 W)
	• 	2 Multifunktionseingänge NTC 10 kOHM (Temperatur-/Flammensensoren)
	• 	1 Thermoelementeingang Typ K (Temperatursensoren für Verbrennungsgase)
	• 	1 Multifunktionssensoreingang (nur bei Alpha 41: Gebläsedrehzahlsensor)
	• 	1 Analogeingang (nur bei Alpha 42: LevelTronic/externe Leistungseinstellung)
	• 	1 digitaler Multifunktionseingang (externer Thermostat)
	• 	1 PWM-Ausgang (Pumpe)
	• 	1 Sicherheitseingang (Sicherheitstemperaturschalter STB, Sicherheitsdruckschalter, 230 V AC 500 µA)
	• 	Anschluss RJ45 für die serielle Kommunikation

Funktion: 	• 	Wochenprogramm
	• 	Serielle Kommunikationsschnittstelle
	• 	Anzeige der verbleibenden Betriebsstunden
	• 	Wasserpumpensteuerung

Benutzeroberfläche: LED-Display mit Touchscreen-Tastatur

Spannungsversorgung: 230 V AC, 50-60 Hz

Größe
(L × T × H mm)

Steuerung: 120 × 90 × 35 
Benutzerschnittstelle: 120 × 63 × 16

Zusammenbau: Controller: auf Stützen (z. B. Abstandshalter, nicht im Lieferumfang enthalten) 
Benutzeroberfläche: Montage auf dem Panel

Fumis Alpha 41/42

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: »Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen über die Anwendung von Geräten und Ähnlichem dienen ausschließlich Ihrer 
Information und können durch Aktualisierung ersetzt werden. Es obliegt Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Anwendung mit Ihren Spezifika-
tionen übereinstimmt. ATech gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, schriftlich oder mündlich, gesetzlich 
oder anderweitig, in Bezug auf die Informationen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Zustand, Qualität, Leistung, Marktfähigkeit oder 
Eignung für den jeweiligen Zweck. ATech lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit diesen Informationen und deren Verwendung ab. Es werden keine 
Lizenzen, weder stillschweigend noch anderweitig, in Bezug auf die geistigen Eigentumsrechte von ATech genehmigt.«
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